Febru

Montageanleitung

Cube Tisch

a. Tischplatte
b. Seitengestelle
c. Tischholme

d. Zubehorbeutel

Inhalt Zubehodrbeutel

e. Quergewindebolzen
f. Zylinderkopfschraube

g. Federring

h. Panhead- Holzschraube

Wichtig! Wahrend der Montage eine geeignete Unterlage verwenden die
Beschaddigungen der Bauteile ausschlieft!
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Holme mit den Haken in ein
Seitengestell einstecken.

Das vorbereitete ,halbe” Gestell
vorsichtig an den Holmen anheben
und das weitere Seitengestell mit
den Holmen verbinden.

Die Quergewindebolzen mit dem
Schlitz nach auBen in die Holme
einsetzen. Dabei den Schlitz
horizontal ausrichten!
AnschlieBend die Zylinderkopf-
schraube, mit dem Federring,
einschrauben und fest anziehen.

Das Tischgestell auf der
Tischplatte positionieren.

Es besteht auch die Méglichkeit die
Platte auf das Gestell zu legen und
die Platte von unten zu
verschrauben. (ohne Abbildungen)
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Das Gestell auf der Platte
ausrichten.

Der Platteniiberstand betragt
seitlich und vorn bzw. hinten 5
mm!

Das Gestell mit den Panhead-
Holzschrauben mit der Platte
verschrauben.

Die Tischhohe an den
Hoheneinstellern nach
Nutzerwunsch einstellen.

Den Tisch auf die FiiBBe stellen.
AnschlieBend den Tisch in der
Waage ausrichten.

Die Demontage des
Produkts erfolgt in

umgekehrter

Montagereihenfolge.




