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Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. 
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
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Lamellenwand
Elegante Gradlinigkeit. Die Lamellenwand bildet klare Strukturen 
und ist Sichtschutz, Raumteiler und Designelement in einem. 
Erhältlich in drei unterschiedlichen Breiten ist die Lamellen-
wand eine ästhetische Aufwertung des Büros. Als stilvolles 
Gestaltungselement verleiht sie Räumen Struktur und Tiefe. 
Als moderner Raumteiler grenzt sie Bereiche ab und erhält im 
Gegensatz zu massiven Wandsystemen das Gefühl von Offen-
heit. Dabei ist sie ein effektiver Sichtschutz und kann eingesetzt 
werden, um das Licht im Raum zu lenken. Damit nicht genug: 
Eine Lamellenwand optimiert die Akustik und sorgt für ein 
warmes Raumgefühl.
Damit sie sich perfekt in jede Bürogestaltung integrieren 
lässt, ist das praktische Design in allen Febrü Dekoren verfüg-
bar. 

 

   Ein Highlight – 

optisch wie funktional!
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Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. 
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

w
w

w
.fe

br
ue

.d
e 

| ©
 F

eb
rü

 2
0

23
 | 

V
er

si
on

 1
.1

Ausführungen & Dimensionen

Größen

Tiefe  100 mm

Breite 1600, 2000 & 2600 mm

Höhe 1946 mm

Lamellen   19 mm stark

Hinweis

Die Lamellenwand kann nicht allein stehen. Sie muss 
zwingend mit einem feststehenden Korpusmöbel mit  
19 mm Sichtrückwand (Schrankhöhe mindestens 3OH) 
und / oder einer bauseits bestehenden Wand 
mehrfach fest verbunden werden (4 Eurowinkel inkl).

Bei der Positionierung von mehreren Wänden auf Stoß, 
kann es zu Höhenunterschieden in den einzelnen Lamellen 
kommen.

Ausstattung 

Lamellen 23 Stk.

Materialien & Farben

Tragsäulen Edelstahl 

Lamellen  Alle Febrü Dekore

Breite: 

H 1946 mm

Technische Daten

1600 mm 2000 mm 2600 mm


