Places RO TECT-F

Lebhafte Besprechung, konzentriertes Arbeiten oder mal kurz
Kraft tanken - Places lasst sich dank seiner modularen
Struktur an verschiedenste Situationen anpassen. Die
Loungemdbel sind in unterschiedlichen GréBen, Formen und
Farben erhaltlich und figen sich Uberall harmonisch ein.
Vielfaltige Ausstattungsmdglichkeiten sorgen fur maximale
Funktionalitat und Individualisierbarkeit. Optisch ein Highlight
und akustisch wirksam: Places macht in jedem Unternehmen
eine gute Figur - jetzt auch als schwer entflammbares Mdbel
nach DIN 66084 P-a.
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Febrii Protect-F: Entspricht der
héchsten Klassifizierung
DIN 66084 P-a bei Polsterverbiinden.

Was ist die DIN 66084 P-a?

Die DIN 66084 P-a priift das Brandverhalten von Polstermébeln mithilfe des sogenannten Papier-
kissentests, bei dem eine starkere und realitatsnahe Zindguelle eingesetzt wird. Diese Prifung ist
Voraussetzung fur das Erreichen der Klassifizierung P-a.

Ihre Mehrwerte mit FEBRU Protect-F.

Febrii Protect-F ist nach DIN 66084 p-a geprift - die hochste Brandschutzklasse
fr Polstermdbel. Ein Polstermdbel kann niemals nach B1 zertifiziert sein.*
Passende Inventarlésung fir Brandschutzkonzepte

Hochwertige, zertifizierte Mébel aus einer Hand

Planung, Fertigung und Montage

Verlangerte Evakuierungszeiten durch langsamere Brandausbreitung

Mehr Sicherheit, weniger Risiko - ohne Verzicht auf Design

Weitere Infos finden Sie unter: www.februe.de/protect-f

*Hinweis zu B1-Stoffen (DIN 4102)

Beim Brandschutz von Polstermébeln halt sich haufig der Irrglaube, eine B1-Klassifizierung sei ausreichend. Tatsachlich bewertet
B1 nach DIN 4102 ausschlieBlich einzelne Baustoffe, nicht jedoch komplette Mébel im Polsterverbund. Polstermébel werden im
Verbund getestet. Eine B1 Qualifizierung ist aufgrund der in den jeweiligen DIN vorgeschriebenen Testverfahren nicht méglich. Wir
testen unsere Mobel nach DIN 66084 P-a.

1]
Oberflachen und Farben dienen nur der Orientierung und sind
nicht farbverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten.
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Materialien & Farben

Bezug Morph (FP)

Beispiel: Morph'< Greenock

Blazer (FP)

Beispiel: Blazer - Trevelyan

Parotega NF (FP)

Beispiel: Parotega NF - Birch

Ausstattung

Sitzflache Sitze bestehen aus Schaumen
unterschiedlicher Rohdichte

Riickenkeil Formstabil & locker aufgelegt

Gleiter 45 mm hoch mit Héhenausgleich




Places Ecke

Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Riickenhdhe: 776 mm
Sitzhdhe: 450 mm
Sitztiefe: 500 mm

Ausstattung:
- Auf Gleitern

Places Ecke

Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Riickenhthe: 1160 mm
Sitzhdhe: 450 mm
Sitztiefe: 500 mm

Ausstattung:
- Auf Gleitern

Places Ecke

Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Riickenhghe: 1512 mm
Sitzhdhe: 450 mm
Sitztiefe: 500 mm

Ausstattung:
- Auf Gleitern

2 OH (inkl. Links und Rechts)

ciEle

3 OH (inkl. Links und Rechts)

JE

4 OH (inkl. Links und Rechts)

L




Places Linear 2, 3, 4 OH

Breite: 800 mm

Tiefe: 800 mm
Riickenhdhe: 776, 1160, 1512 mm
Sitzhdhe: 450 mm

Sitztiefe: 500 mm
Ausstattung:

- Auf Gleitern

Places Abschluss Links und Rechts 2, 3, 4 OH

Breite: 1200 mm

Tiefe: 800 mm
Riickenhthe: 776, 1160, 1512 mm
Sitzhdhe: 450 mm

Sitztiefe: 500 mm
Ausstattung:

- Auf Gleitern

Radius: 1325mm, 60°
Riickenhthe: 450, 776, 1160, 1512 mm
Sitzhdhe: 450 mm
Sitztiefe: 500 mm

Ausstattung:
- Auf Gleitern




Places gerundet Innenradius 60° 2, 3, 4 OH

Radius: 1325mm, 60°
Riickenhthe: 776, 1160, 1512 mm
Sitzhdhe: 450 mm

Sitztiefe: 500 mm
Ausstattung:

- Auf Gleitern

Places Zwischenwand 2, 3, 4 OH

Hohe: 736, 1120, 1472 mm
Breite: 800 mm
Starke: 40 mm

Abdeckung Verkettung: links + rechts 1-4 OH optional
Ausfiihrung optional bei 4 OH:

- Vorbereitung Leuchte

- Vorbereitung Flat-TV

Hocker und Sessel

Places Hocker
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Sitzhdhe: 450 mm
Sitztiefe: 800 mm

Ausstattung:
- Auf Gleitern




Unternehmen

Zertifikat: ISO 9001 & 1SO 14001
Febri: 2 Jahre Gewahrleistung + 3 Jahre Garantie
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Brandschutz

Zertifiziert nach DIN 66084 P-A durch
RST LABS - Rail System Testing GmbH

ST

TESTING THE WORLD
FOR TOMORROW




