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Sicher ist sicher! Wenn sich Unternehmen für Desksharing 
entscheiden, braucht es kluge Stauraumlösungen für die pri-
vaten Habseligkeiten der Mitarbeitenden. Das Schließfachsys-
tem PrivateLock ist ein kompetenter Partner für jede noch 
so kurzfristige Sicherungsverwahrung. Vier Schlossvarianten, 
Beschilderung und eine riesige Materialvielfalt: Die gestalter-
ischen und technischen Möglichkeiten lassen keine Wünsche 
offen. 

Die Fächer des modularen Schließfachsystems sind in vier 
unterschiedlichen Breiten und zwei Tiefen erhältlich. Und 
auch bei den Farben bietet PrivateLock eine breite Range 
von klassisch bis modern. Dabei können Front, Rückwand, 
Korpus und Sockel in unterschiedlichen Nuancen kombiniert 
werden. Keine Tür muss der nächsten gleichen, auch nicht ihr 
Material. Zur Auswahl stehen alle Febrü-Dekore sowie Metall-
fronten, optional mit Postschlitz oder Tafelfolie ausgestattet. 
Besonderes Detail: Die Rückwand ist je nach Ausführung ak-
ustisch wirksam und optimiert die Geräuschkulisse im Office 
merklich. Zudem kann der Schrank als Raumtrenner genutzt 
werden. Erhältlich sind die grifflosen Personalfachschränke 
mit vier Schließsystemen, vom klassischen Zylinderschloss 
über Dreholive, Zahlenschloss bis zum unsichtbaren RFID-
Schloss. 

PrivateLock

PrivateLock –  
individualisierbares 

Schließfachsystem
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Größen

Breite:	 1 Flügeltür 400mm + 500mm*
	 2 Flügeltüren 800mm + 1000mm*

Höhe: 	 1 OH / 2 OH / 3 OH/ 4 OH/ 5 OH

Tiefe: 	 435mm + 600mm* **
 
*geeignet für unseren Office Bag oder eine Tastatur
**600 mm Tiefe in Breite 800+1000 mm nur bis 4 OH möglich

Zubehör
Schubkastenelement Formvlies
Beschilderungssystem (Nummern 01–99, immer  
zweistellig, Montage vor Ort)
Visitenkarteneinstecker

Zubehör für RFID Schlösser

Ausprägung
Jedes Fach ist einzeln ausprägbar  
(Schließung, Postschlitz und Tafelfolie nur gesamt auswählbar)

Fronten	 Dekor 
	 Tafelfolie 
	 Postschlitz
	 Metallfront (Abgekantetes 
	 Metallblech, aufgeklebt) 

Schlösser	 Frontbündiges Schloss
	 Dreholive
	 Zahlenschloss
	 RFID „Captura 100“

Griff	 grifflos, da immer mit Schloss

Rückwand	 Sichtrückwand 
	 AkustikrückwandMaterialien & Farben

Korpusfarbe	 alle Dekore (keine Synchronpore)
Rückwandfarbe 	 alle Dekore
Sichtrückwand 	 alle Dekore
Akustikrückwand 	 alle Stoffe + Fashion Print
Frontfarbe	 alle Dekore + alle Metallfarben +  
	 beschreibbare Folie
Sockel-/	 alle Metallfarben	  
Gestellfarbe

Technische Daten

Infos Zahlenschloss
Schlüssel Notöffnung ist nicht im Lieferumfang enthalten

Wahl zwischen Fix- und Freecode
- Fixcode = Code wird einmalig eingegeben und kann dann 
durchgängig für das zugehörige Fach zum Öffnen verwen-
det werden.
- Freecode = Bei jedem Schließen und Öffnen muss
der Code erneut eingegeben werden (Nutzung häufig im 
Fitnessstudio, Schwimmbad oder Uni). Vor jeder Nutzung 
muss ein neuer Code für das Fach festgelegt werden.

Infos RFID „Captura 100“
Betriebssysteme Legic & Mifaire

Kundentransponder müssen bei Bestellung geprüft wer-
den wg. Kompatibilität und ggf. miteinander „verheiratet“ 
werden

Batteriehaltbarkeit ca. 1–1,5 Jahre

Programmierung mittels Karten (Master Karte und Ser-
vice Key) - nicht im Lieferumfang enthalten

Feste Zuordnung vs. freie Schrankwahl
- Feste Zuordnung = Karte / Transponder muss für das 
Schloss angelernt werden, bis zu 250 Transponder pro 
Schloss anlernbar, ein Transponder kann an mehreren 
Schlössern gleichzeitig angelernt werden
- Freie Schrankwahl = Transponder muss nicht per Master-
Karte angelernt werden, sobald ein Fach mit einem Trans-
ponder geschlossen wurde funktioniert hier kein anderer 
und auch der Transponder funktioniert nur an dem Schloss 
bis dieses Fach wieder geöffnet wird



w
w

w
.fe

br
ue

.d
e 

| ©
 F

eb
rü

 2
0

23
S

T
A

U
R

A
U

MAusführungen & Dimensionen

Breite: 

1 OH

500 mm 800 mm 1000 mm

2 OH

3 OH

400 mm

4 OH

5 OH

* 600 mm Tiefe in Breite 800+1000 mm nur bis 4 OH möglich

**

3 OH inkl. opt. Postschlitz

1160x800x600 mm (HxBxT)

4 OH

1510x500x435 mm (HxBxT)


