
A
K

U
S

T
IK

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. 
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
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Akustikpaneel
Square & Curved
Die Akustik im Büro spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung 
von modernen Arbeitsplätzen. Unsere Akustikpaneele Square 
und Curved reduzieren den Nachhall im Raum, absorbieren den 
Schall an den Wänden und verringern den Geräuschpegel.  
Schlicht: Sie sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre, in der Mit- 
arbeitende entspannt und konzentriert arbeiten können. 

Square und Curved sind nicht nur technisch raffiniert, son-
dern auch formschön gestaltende Elemente für anspruchsvolle 
Büroarchitekturen. Sie betonen Flächen, gestalten Wände und 
erzeugen ein wohnliches Arbeitsambiente. Die Wandpaneele gibt 
es in verschiedenen Formaten in vertikaler oder horizontaler 
Ausrichtung. Unauffällig oder imposant, natürlich oder abstrakt: 
Die Formen und Farben laden dazu ein, einzigartige Wandmotive 
zu kreieren. Interesse an einem eigenen Motiv? Mit Febrü  
Fashion Print kann jedes Design, jedes Muster, jede Farbe, jeder 
Look auf die Akustikpaneele aufgebracht werden. 

Alle Infomationen zu Fashion Print  
finden Sie unter  
februe.de/fashion-print-profi-infos

Schall absorbieren,  

    Wände gestalten
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Schallabsorptionsgrad

Akustikpaneel 19 mm
Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65 (MH)

Technische Daten
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Verschobene Bezugskurve nach ISO 11654
Schallabsorptionsgrad
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Verschobene Bezugskurve nach ISO 11654
Schallabsorptionsgrad 

Akustikpaneel 35 mm
Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,95 (MH)

Square 

Stärke ohne Aufhängebeschlag 19 oder 35 mm 
2 Aufhängebeschläge
(Breite x Höhe)

Einteilig 	 S1	 600 x 600 mm
	 S2	 1200 x 600 mm
	 S3	 1200 x 1200 mm
	 S4	 1800 x 600 mm
	 S5	 2400 x 600 mm
	 S6	 2400 x 1200 mm

Zweiteilig  	 S7	 600 x 1200 mm
Aufteilung	 S8	 1200 x 1200 mm
oben & unten	 S9	 1200 x 2400 mm
	 S10	 1800 x 1200 mm
	 S11	 2400 x 1200 mm
	 S12	 2400 x 2400 mm

Zweiteilig	 S13	 1200 x 1200 mm
Aufteilung	 S14	 1200 x 1800 mm
links & rechts	 S15	 1200 x 2400 mm
	 S16	 3600 x 1200 mm

Vierteilig  	 S17	 1200 x 1200 mm

Ausführungen

Curved

Stärke ohne Aufhängebeschlag 40 mm 
Außenradius R100mm
3-6 Aufhängebeschläge (Abhängig von der Größe)
(Breite x Höhe)

Quadrat 	 Q1	 590 x 590 mm ( * 3 x Aufh. )
	 Q2	 1200 x 1200 mm 

Rechteck  	 Q3	 590 x 1200 mm
	 Q4	 1200 x 590 mm
	 Q5	 1600 x 1200 mm
	 Q6	 2400 x 1200 mm ( * 6 x Aufh. )

L-Form  	 Q7-10	 1200 x 1200 mm  ( * 3 x Aufh. )
	 Innenradius R120mm

Material

Stoff 	 Alle Febrü Stoffe

Fashion Print 	 Die Akustikpaneele können mit 
	 eigenen oder Febrü-Motiven bedruckt 
	 werden. Alle Infos und Motive unter
	 februe.de/fashion-print-profi-infos
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Ausführungen

Übersicht Square

Breite: 600 mm 1200 mm 1800 mm 2400 mm 3600 mm

H 600 mm

H 1200 mm

H 1800 mm

H 2400 mm

S14

S1 S2 S4 S5

S3 S6

S13 S10 S11
S7

S17

S8

S9 S12S15

S16

Übersicht Curved

Breite: 590 mm 1200 mm 1600 mm 2400 mm

H 590 mm

H 1200 mm

Q1

Q3 Q3

Q4

Q5
Q7 Q10

Q8 Q9

Q6


