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Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. 
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
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Vio
Geradlinig und stilvoll: Die Empfangstheke Vio bietet das perfe-
kte Willkommen für Ihre Gäste.

Die Grundelemente Front, Wange und Thekenplatte sind in der 
Ausführung Dekor erhältlich und können als Anbau- und als 
Winkelelemente gewählt werden. Kombiniert werden diese mit 
einem Kommunikationselement, das frontseitig und oben eine 
farbige Glasplatte enthalten kann. Außerdem kann die Front mit 
einer Dekorverblendung und alternativ mit einer 3-teiligen Glas-
blende belegt werden. 

Zudem bietet das Möbel verschiedene Möglichkeiten zur An-
bringung von LED-Beleuchtung, welche über einen Tastschalter 
bedienbar ist. 

Kabelwannen und -auslassöffnungen sorgen für Ordnung am 
Empfangsarbeitsplatz.

Überzeugend 
  von Anfang an
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Technische Daten

Materialien & Farben
 

Platten 	 Mehrschicht-Feinspanplatte mit 
	 Melaminharz-Direktbeschichtung 
	 nach DIN 68765, 3 mm PP-Kante 
	 (Polypropylen) im 
	 LaserTECVerfahren
Platten Farbe 	 Platte: Dekore, Trend und Trend  
	 Nature
	 Thekenplatten: Dekore, Trend und
	 Trend Nature
	 Wangen: Dekore (25 mm)
	 Theken Frontfarbe: Dekore

Gestell & Kabelwanne	 Auswahl an Febrü-Metallfarben

Frontverblendung	 Dekor, Trend und Trend Nature
	 Stoff aus der Febrü Kollektion
	 Stoff mit Fashion Print
	 Dekor (dreiteilig)
	 Trend Dekor (dreiteilig)
	 Trend Nature Dekor (dreiteilig)

Kabelauslassfarbe	 weiß, schwarz, lichtgrau, 
	 quarzmetallic, weißaluminium

Ausstattung
 

LED-Beleuchtung	 warmweiß (ca. 3000K, dimmbar, 
	 max. 210lm/m) oder farbig (RGB
	 einstellbar, max. 120lm/m)
	 Flächenlicht (keine sichtbaren 
	 Lichtpunkte) 
	 über einen Tastschalter schaltbar 
	 Auswählbare Positionen: Sockel, 
	 Frontblendstreifen, Sockel und 
	 Frontblendstreifen

Kabelwanne	 unter der Tischfläche

Kabelauslassöffnungen	halbrund an der Platten- 
	 hinterkante, Position fix

Maßangaben 
 
Stärke 	 Platte und Thekenplatte 
	 19 oder 25 mm
	 Konstruktion der Theke: 25 mm

Tischtiefe 	 700 mm = 825 mm Wange
	 800 mm = 925 mm Wange
	 900 mm = 1025 mm Wange
	 Kommunikationselement 575mm

Thekenversionen 

Empfangselement 	 beide Seiten Wange

Mehrteilige Theken 	 mit Kommunikations- 
	 oder Zwischenelement

Mehrteilige Theken 	 ohne Kommunikations- 
	 oder Zwischenelement
	 (Bitte wählen Sie hier ein anderes
	 rechtes Anbauelement aus.)

Hinweise Sonderbau 

Innenseite 	 Schiebeschrank möglich
	 Kombination mit EMHV-Tisch 	
	 möglich

Mehrteilige Theken 	 mit unterschiedlichen  
	 Plattenhöhen
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Kommunikationselement Dekor
optional mit LED-Beleuchtung

Basiselement Dekor 
Sockelbeleuchtung nicht möglich

Frontverblendung Dekor
optional mit LED-Sockelbeleuchtung

Frontverblendung Dekor optional mit  
LED-Sockelbeleuchtung

Kommunikationselement und optionale  
waagerechte Glasauflage optional mit  
LED-Beleuchtung

Frontblendstreifen Dekor, Trend Dekor, Trend Nature, Glas
optional mit LED-Beleuchtung

Frontverblendung Dekor, Trend, Trend Nature
optional mit LED-Sockelbeleuchtung

Frontverblendung
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Ausführungen & Dimensionen

Anbauelemente
Tiefe 825 mm
Höhe 1080 mm 
Wange links oder rechts

Breite: 400 mm 

Rechts

600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 

Links

Anbauelement linksAnbauelement rechts

Weitere Breiten für  
Wange Rechts/Links

450 mm
650 mm
850 mm
1050 mm
1250 mm
1450 mm
1650 mm
1850 mm
2050 mm

Empfangselemente
Tiefe 825 mm
Höhe 1080 mm 
mit Vollverblendung

Tiefe 825 mm
Höhe 1080 mm 
mit Frontblendstreifen (optional)

Breite (in mm)
2600

2400

2200

2000

1800
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Winkelelemente mit Lamellen
für Anbau-/ Winkelelement links bzw. rechts
Höhe 1080 mm 
Wange links bzw. rechts

Breite: 1400 mm 

T 1600 mm

1600 mm 1800 mm 2000 mm 

T 1800 mm

T 2000 mm

Ausführungen & Dimensionen

Weitere Größen für  
Element Rechts/Links 
(B x T)

1450 x 1600 mm
1450 x 1800 mm
1450 x 2000 mm

1650 x 1600 mm
1650 x 1800 mm
1650 x 2000 mm

1850 x 1600 mm
1850 x 1800 mm
1850 x 2000 mm

2050 x 1600 mm
2050 x 1800 mm
2050 x 2000 mm

Winkelelement links

Winkelelement rechts

Winkelelemente 
für Anbau-/ Winkelelement links bzw. rechts
Höhe 1080 mm 
Wange links oder rechts

Breite: 1400 mm 

T 1600 mm

1600 mm 1800 mm 2000 mm 

T 1800 mm

T 2000 mm

Winkelelement links

Winkelelement rechts
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Einzel-Winkelelemente 
Höhe 1080 mm 
Wange links und rechts

Breite: 1400 mm 

T 1600 mm

1600 mm 1800 mm 2000 mm 

T 1800 mm

T 2000 mm

Winkelelement links

Winkelelement rechts

Ausführungen & Dimensionen

Kommunikationselemente 

VIO Thekenaufsatz zum Überhängen
Breite 800 mm
Höhe 1160 mm
Tiefe 300 mm

- Passt auf alle Elemente
- Ohne Aufdopplung
- Mit Dekoraufdopplung
- Mit Dekor und Glas 
- Für Thekenplattenstärke: 19+25mm
- Optional mit Glasverblendung und LED 
Beleuchtung 
- aufrechtverlaufende Leisten ab-
nehmbar

VIO Kommunikationselement
Breite 800 mm
Höhe 1160 mm
Tiefe 844 mm

-  Plattentiefe möglich in: 700,800,900mm inkl. 8 Fächern 
	 - 6x 315 x 85 mm (BxH)
	 - 2x 315 x 105 mm (BxH)
- Arbeitsfläche 700 x 567 mm (BxT)
- mit rundem Kabelauslass
- optional mit Glasverblendung und LED Beleuchtung

Zwischenelemente
Tiefe 825 mm
Höhe 1080 mm 
Einsatz alternativ zum Kommunikationselement 

Breite: 825 mm 1225 mm 1625 mm 2025 mm 
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Taschenablage
Höhe 25 mm
Tiefe 150 mm

Breite: 800 mm 

Ausführungen & Dimensionen

1000 mm 1200 mm 

Einzel-Winkelelemente 
mit Lamellen
Höhe 1080 mm 
Wange links und rechts

Winkelelement links

Winkelelement rechts

Breite: 1400 mm 

T 1600 mm

1600 mm 1800 mm 2000 mm 

T 1800 mm

T 2000 mm


